
ESPECIFICACIONES

CUADRO

TALLAS one size

COLORES Gunmetal Black, Mulberry Dye

CUADRO ALUXX-Grade Aluminum

TIJERA chromoly steerer, high-tensile legs

AMORTIGUADOR N/A

COMPONENTES

MANUBRIO steel, high rise

POTENCIA Giant top-load alloy, 1-1/8"

POSTE DE ASIENTO steel, micro-adjust, 27.2mm

ASIENTO ultralight, 8mm rails

PEDALES Giant plastic, loose ball

TRANSMISIÓN

MANETAS DE CAMBIO N/A

DESVIADOR N/A

CAMBIO TRASERO N/A

FRENOS Tektro direct-pull cantilever, clear pads

PALANCAS DE FRENOS Tektro alloy

CASSETTE 14t

CADENA KMC Z410

MULTIPLICACIÓN one-piece steel, 33t

EJE DE CENTRO retainer ball

 

RUEDAS

RUEDAS alloy

MAZAS alloy, 36h

RAYOS stainless

NEUMÁTICOS [F] Kenda K-Rad 20x2.125", [R] Kenda K-Rad, 20x1.95"

GEOMETRÍA

CUADRO One Size

Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) 245

Ángulo de la Base del Poste de Asiento 73.5°

Longitud del Tubo Superior (mm) 508

Longitud del Telescopio (mm) 100

Ángulo del Telescopio 72.0°

Rake (mm) 33

Trail (mm) 76.6

Distancia entre Ejes (mm) 933

Longitud de Vaina Inferior (mm) 370

Caída del Eje de Centro (mm)

Stack (mm) 362

Reach (mm) 400

Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) 529

Ancho del Manubrio (mm) 650

Longitud de la Potencia (mm) 52

Longitud de la Biela (mm) 127

Tamaño de las Ruedas 20"

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GFR F/W

*Imagenes referenciales


